
HABILLAGE 
DE NEZ DE DALLE

Signature
d excellence !

Produits complémentaires



Principe d’habillage par fixation du bandeau  
sur le barreau filé R 819

2

Les bandeaux HORIZAL possèdent la particularité de pouvoir se fixer directement aux barreaux supports  
des garde-corps et rester ainsi indépendants de la maçonnerie.
La technique d’accrochage par brides d’aluminium spécifiques permet une facilité de réglage lors de la pose  
et un gain de temps appréciable.

Bandeau

Option 2 : habillage du nez de dalle par bandeau 4 plis 
indépendant du remplissage du garde-corps.

�Option 1 : habillage du nez de dalle par bandeau intégré 
au profil d’encadrement inférieur du remplissage du 
garde-corps.
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Pour plus d’informations 
sur les produits :
www.horizal.com

Généralités
Les habillages de nez de dalle seront 
de type HORIZAL en tôle d’aluminium 
d’épaisseur 1,5 ou 2 mm (selon les 
configurations du chantier).

Habillage de nez de dalle
Les bandeaux seront fixés aux barreaux 
supports des garde-corps HORIZAL 
indépendamment de la maçonnerie par 
des brides aluminium spécifiques pour 
assurer un parfait réglage.

Descriptif pour CCTP  
ou pour cahier des charges
Habillage de nez de dalle

Finition des habillages de nez de dalle
• �Finition anodisée de classe 20 (argent satiné).  

Le traitement de surface devra faire l’objet du label EWAA/EURAS.

• �Finition laquée (teinte RAL de préférence MAT) par poudre polyester 
thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns.  
Le traitement de surface devra faire l’objet du label QUALICOAT.

Conception des habillages de nez de dalle
• �Option 1 : habillage du nez de dalle par bandeau intégré au profil 

d’encadrement inférieur du remplissage du garde-corps.

• �Option 2 : habillage du nez de dalle par bandeau 4 plis indépendant 
du remplissage du garde-corps.

TÉLÉCHARGER 
LE CCTP

Retrouvez-nous sur Linkedin : 

174, route de Lyon - CS 23014 - Domarin 
38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France 
Tél : 04 74 93 25 35 - E-mail : horizal@horizal.com

https://www.horizal.com/
https://www.horizal.com/
https://www.horizal.com/data/medias/2299/style/default/PRODUITS_COMP_-_Pliage_aluminium-CCTP-2023.zip
https://www.linkedin.com/company/horizal/posts/?feedView=all

